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	Imię i nazwisko: 	
	Adres email: 	
	Telefon: 	
	Treść: 	
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	OPIS SZCZEGÓŁOWY
	Walory użytkowe    



	automatyczny Start/Stop  
	trójpozycyjny wyłącznik: wł. / wył. / rewers  
	wyjmowany kosz na ścinki o pojemności 25 l  
	diody LED informujące o stanie urządzenia (gotowość do pracy, zacięcie papieru, wyjęty kosz)  
	automatyczny stop i rewers w przypadku zacięcia papieru  
	automatyczny stop w przypadku wyjęcia kosza  
	niszczenie w DIN 3 papieru, zszywek, spinaczy, kart kredytowych, płyt CD, dyskietek



Zalety techniczne



	mocny i energooszczędny silnik z termicznym zabezpieczeniem przeciwobciążeniowym 
	cicha praca 
	trwały, obudowany zespół napędowy 
	szerokość pracy 230 mm  
	waga 16 kg  
	wymiary (dł. x szer. x wys.): 395 x 270 x 580 mm 



 


	Szerokość cięcia (mm)	Ścinki 4x27
	Wydajność (ilość kartek)* DIN A4 80g/m2	15
	Szybkość cięcia (mm/s)	34
	Stopień bezpieczeństwa (według DIN)	3




 



			wyślij zapytanie
		
	<< powrót
	
				

							
			
		

		


	


	Wszelkie prawa zastrzeżone EURO-OFFICE 2024 

	site by DAGSON MEDIA STUDIO





